
BBK Betonböden 

Angebot und Ausschreibungstext für die Sanierung von Fugen und 

Rissen in Betonböden 

Ausführung bei bauseitigem Witterungsschutz 

Bauvorhaben:                                                                                                                    
 

Pos.   Leistungsbeschreibung 

Sanierung von Rissen 

E.P. Gesamt 

01                       lfm Vorhandene Risse aufschneiden 

  
02  lfm Vorhandene Ausbrüche an Rissen einschneiden, 

loses Material entfernen und mit Spachtelmasse 

beiarbeiten 

  

 
03                       lfm Risse primern und mit Kunststoff versiegeln 

 Sanierung von Schnittfugen 

04                       lfm Alte Fugenmasse entfernen und Fugen säubern 

  
05  lfm Vorhandene Ausbrüche an Fugen einschneiden, 

loses Material entfernen und mit Spachtelmasse 
beiarbeiten 

  

 
06                       lfm Fugen primern und mit Kunststoff versiegeln 

 Sanierung von Tagesansätzen 

07  lfm Fläche rechts und links vom Tagesansatz maschinell 

einschneiden breite =   ……. cm 
  

 
08  lfm Eingeschnittene Fläche ca 2 cm tief rausstemmen und 

mit Spachtemasse beiarbeiten 
  

 
09                       lfm Eingeschnittenen Boden ca 10 cm tief ausstemmen 

  
10  lfm Fläche mit Estrich auffüllen, ca 4 kg/qm Hartstoff in die 

Oberfläche einstreuen, glätten und absprühen 
  

 
11  lfm Neue Fuge maschinell einschneiden und Kanten 

fasen 
  

 
12                       lfm Fugen primern und mit Kunststoff versiegeln 

  
 
 Gesamtsumme netto: 


